
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

功率放大器 

TPA-000010M10B    

                                                                                                                           

 

 

 

外形尺寸 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

测试曲线 (Temp @+25℃) 

 
 
 
 
 
 
 

订单描述 

 

TPA- 000010M10B  

                          
 

■频率范围 0.1–10MHz 

■增益 49±1.0dB  

■输出线性功率P1dB 40dBm typ 

■噪声系数 ≤15.0dB typ 

技术指标@25℃ 

频率范围   0.1–10 MHz 

最大输出功率P3dB 41±1.0dBm 

输出三阶截至点 50dBm 

输出线性功率P1dB                                           40dBm 

最大饱和输出功率效率 40% 

增益 49±1.0dB 

增益平坦度                                        +/-1.0dB 

增益随温度变化 +/-2.0dB 

噪声系数 ≤15.0 dB 

启动时间 <500mS 

输入电压驻波比 ≤1.50 

输出电压驻波比 ≤2.50 

操作温度 -20°C ～70°C 

储藏温度 -55°C ～ 100°C 

极限电压 28V 

最大入口功率                       -5dBm   
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XB-1G UNIT: mm

40

散热片型号SRX-YAV  宽132mm 长度176mm
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1 2 3 4 5

6 7 8 9

DB接头引脚定义(针座）

① ⑥ ⑦ 电源

⑤ ⑨    接地

② ③    通讯

④ ⑧    空脚
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4-Φ3.4安装通孔

6-M3深6正向安装螺纹孔


